
BASMAT APOLO
22 mm

8

INSTALACIÓN
ENCASTRADA

OLO PARA SUELOS 

MÁS GRUESOS

Altura
22 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado anodizado.
12,2 kg de aluminio por m2.
Acabado
Textil.
Aislamiento y consolidación
Foam de polietileno autoadhesivo 
con malla de sujeción.
Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m2.
Indicado para
Instalación encastrada. 
Dimensiones máximas 
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Altura
22 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado anodizado.
12,2 kg de aluminio por m2.
Acabado
Goma.
Aislamiento y consolidación
Foam de polietileno autoadhesivo 
con malla de sujeción.
Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m2.
Indicado para
Instalación encastrada. 
Dimensiones máximas  
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Altura
22 mm.
Anchura del perfil
33 mm.
Perfiles por metro lineal
30 unidades.
Estructura
100% aluminio. Acabado anodizado.
12,2 kg de aluminio por m2.
Acabado
Cepillos.
Aislamiento y consolidación
Foam de polietileno autoadhesivo 
con malla de sujeción.
Accesorios opcionales
Perfiles laterales y piezas de esquina.
Nivel de dificultad
Bajo. 15 min/m2. 
Indicado para
Instalación encastrada. 
Dimensiones máximas  
Ancho: 3 m / sin límites (intercalado).
Largo: Sin límites.

Textil Goma Cepillos

Incendio - Producción de humo
B fl - S1
Carga vertical
50 KN (5,000 kg): Ok
Resbaladicidad
Clase 3

Incendio - Producción de humo
D fl - S1
Carga vertical
50 KN (5,000 kg): Ok
Resbaladicidad
Clase 3

Incendio - Producción de humo
B fl - S1
Carga vertical
50 KN (5,000 kg): Ok
Resbaladicidad
Clase 3
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POLIPROPILENO - DIAMANTE


